¢islo vyrobku

Specifikace vyrobku
3104
VYROBCE MAJER-REZNICTVi A UZENARSTVi s.r.o. 1CO 5575419
Sidlo Luéni 606, 330 11 Tfemosna DIC CZ05575419
Provozovna Sidlisté 996, 330 11 Tfemosn Yetermant 6o 980502
schvalovaci &islo
Druh masny vyrobek
Skupina tepelné opracovany
Slozeni vepiové maso 35%, hovézi maso 20%, hibetni sadlo 25%, smés kofeni, voda
E 250 dusitan sodny - stabilizator, E 450 difosfore¢nan sodny - regulator kyselosti, E 300
Pridatné latky kys. askorbov4 - antioxidant, E 301 askorban sodny - antioxidant, E 330 kyselina citronova 4
antioxidant, regulator kyselosti
Alergeny | -
. — i Energeticka z toho nasycené . , . i
Primérné viZivové hodnoty ve 100 iy Tuky st kpselliny Sacharidy | ztoho cukry |Bilkoviny| Sul
g vyrobku
97¢ o
(Protokol o zkousce, & vzorku 911/15) Lol 3298 12.3¢ 6,28 <0,1g - Le
. ) Obsah masa Obsah tuku
Chem. a fyz. pozadavky na vybrané
masné vyrobky dle vyhlaky & 69/2016 Pozadované min. 40% max. 40%
Sb.
Skute¢né 62,6 g 273 ¢g
neporuseny obal |do 14 dnu
Skladovaci podminky doid RC Minimadlni trvanlivost (dny)
krajeny do 1 dne

Mikrobiologické pozadavky

vyrobek spliiuje pozadavky Natizeni Komise (ES) ¢. 2073/2005 ze dne 15. listopadu o
mikrobiologickych kritériich pro potraviny

Chemické pozadavky

naSe firma se fidi podle aktualni platné pravni legislativy EU

Oznaceni

dle zakona ¢. 110/1997 Sb., nafizeni 1169/2011

Mikrobicidni a mikrobiostatické
pozadavky

tepelné opracovani v jadie vyrobku pfi min. 70°C po dobu 10 min.

Zpusob baleni volné

Technologicky obal Nalo Top (umélé salamové obaly) - nepozivatelné

Cilovy trh Cesk4 republika

Poznamka Slozky vyrobki jsou podrobné specifikovany v podrobnych specifikacich.
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